Semi cassette scherm

Die Porto® 1= €€n van de vele

zchermen uit het Yerano®

azsortiment. Het iz een uitstekend

; semi cassettescherm met een mooie

e f—— : afgeronde woorlijst en bovenkap.
Door een perfecte aansluiting van de
voorlijst met de bovenkap wordt
voorkomen dat het doek aan de

voarzijde vervuild.

Stabiele techniek

De Porto@® i= in schuinte traploos in te stellen wvan 52 tot 30° (zie schema rechts).
Hierdoor krijgt u het optimale rendement uit het scherm, precies op maat voor uw -
terras. De uitval is 200, 250, of 300 cm. De voorlijst is perfect af te stellen
waardoor de optimale sluiting van uw scherm wordt gegarandesrd. Het schema
(rechts) toont de megelijkheden van de diverse hoekinstellingen van de Porto®,
waardoor voor u de juiste doorloophoogte ontstaat.

Hoogwaardig materiaal

De profielen van de Porto@® zin van hoogwaardig geéxtrudesrd aluminium: hierdoor zeer solide en
sterk. Alle bouten en moeren zijn van roestvast staal. U zult de onderhoudsvriendelijkheid en
duurzaamheid van dit scherm veelvuldig ervaren.
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